Elkington

Elkington Drain 100
Byggsystem

124

N

For detaljer och artikelnummer, se nedan.

Mummer | Lingd | invindig | Utelndig | Uppstrihdjd | Medstrhigd | Uppstr hbjd | Medstr hajd Wikt Vertical Anslutning
bresd bredd Inveanedigt invandige utwdndigt uteandigt {kg] | ansheining shamiicka
[mmi] ) {mimj {mm} {mam} {mamj

SE10.01 | 1000 100 130 EH EF] 17 133 1010

SE10.02 | 1000 100 130 LT 104 133 139 1040

SE10,03 | 1000 100 130 104 110 138 145 1070

SE10.04 | 1000 100 130 110 116 145 151 1100

SE10.05 | 1000 100 130 116 122 151 157 1150 ]

SE10.06 | 1000 100 130 122 128 157 153 1150

SE10.07 | 1000 100 130 128 134 153 1539 1150

SE10.08 | 1000 100 130 134 140 151 175 1230

SE10.09 | 1000 100 130 140 146 175 121 1250

SE10.10 | 1000 100 130 126 152 1=1 157 1310 X X

SE10.11 | 1000 100 130 152 158 157 193 1310

5E10.12 | 1000 100 130 158 164 193 153 1340

5E10.13 | 1000 100 130 164 170 193 205 1370

5E10.14 | 1000 100 130 170 176 05 211 1400

5E10.15 | 1000 100 130 176 183 1 117 1460 3

SE10.16 | 1000 100 130 182 188 17 FFE] 1450

5E10.17 | 1000 100 130 188 154 FFE] FF] 1450

SE10.18 | 1000 100 130 134 200 FEE] 235 1520

5E10.19 | 1000 100 130 700 206 35 241 1550

SE10,020 | 1000 100 130 106 2 FT 247 1510 X X




