Elkington

Gatic enkla lock med ramar Monteringsanvisning

Ram eller ramdelar far ej gjutas fast utan att betongfyllt lock ar pa plats i ramen.

Elkington Gatic lock och galler har vid tilverkningen blivit noga inpassade i sina
respektive ramar. Det ar darfér utomordentligt viktigt att alla maskinbearbetade
och infettade ytor (horisontella och vertikala) mellan lock/galler och ramar vid
monteringen har jamn inbérdes kontakt - metall mot metall. Montering maste
ske i den ordning som som numreringan pa godset och medfdljande skiss eller
ritning visar. Alternativt eller som komplement finns dven indikering med frasta
spar i ramkanterna eller &r lock/galler och ramar bandade tillsammans. In-
passningen méste bibehallas tills betongen hardnat,

SKYDDA NYCKEL-

HALEN

MOT BETONG
Nyckelhalen fylles fére
betongigjutningen med
papper eller oljeindrankt
trassel.

(1) PLACERA CENTRISKT

Placera dvertackningen (ram med lock)
rakt dver schaktet i en gjord ursparing
och kontrollera att ramen inte hanger
utaniér betongkanten.

RATT NIVA LUl

= FARDIGT GOLV 1 —
Justera till onskad niva med hjalp av
stalunderlagg eller annat lampligt mate-
rial under ramen. Det &r av vikt att alla
skruvar har tillfredstallande understd.
Betongfyll utrymmet mellan ramens un-
dersida och boften i ursparingen

/= METALL MOT
METALL KONTAKT

Rengdr kontaktytorna mellan lock och
ram, placera locket i ramen och kontrol-
lera att det ar kontakt metall mot metall
mellan lock och ram. Nodvandig juster-

ing utfdres enligt ovanstaende punkt 2
LOCKEN OPPNAS MED
GATIC LOCKNYCKLAR

(1) Rengdr nyckelhalet.

(Z) Skruva upp sétiskruven innan nyckeln

placeras i locket.

LOCKEN AR INDIVIDUELLT
INPASSADE | SINA RAMAR
OCH AR INTE UTBYTBARA.

Alla ramar maste inbéddas i betong och undergjutas i hela sin
langd. Undergjutning och farankring skall motsvara den
beraknade belastningen fér varje aktuelit fall. Pa grund av vari-
erande krav och farhallanden &r det omajligt att fér varje mon-
tering ldmna exakta instruktioner. Féljande anvisningar tjianar

T ..l RAMENS DAGOPPNING

(5) TACK HALEN | BOTTEN

Dar det ar aktuellt tack alla hal i lockets
botten med lampligt material, t. ex. plat.
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HOCHM RAM GALLER

@ Fér in T-bulten i nyckelhalet, vrid den 90° at hdger
och spann lasmutterna sa att locknyckeln sitter
fast i locket.

® Sattskruven kan nu spannas mot inmuriningsra-
man, varvid locket kemmer loss.

Skruva tillbaka sattskruven innan locket lagges
tillbaka i ramen.

JI som handledning i de vanligaste situationerna

(6) RIKTIG BETONGKVALITET

Normalt géller att fast- och undergjutning av
ramar och ifylining av lock skall utféras med
betong i kvalitetsklass ej lagre an som galler
for omkringliggande ytor.

Val av betong kan dessutom paverkas av
andra fordringar: hiiga krav pa vattentathet,
att den &r icke krympande, att detn flyter latt
och fyller halrum, att den &r resistent mot
saltangrepp.

Betongen skall vibreras och stotas sa att
absolut utfylinad erhalles. Overfladig betong
jamnas av i niva med lock- och ramkanter.
Belastning far ej ske forréan betong erhallit
lilfredstallande halliasthet.

(Z) RENGOR OCH INFETTA

Efter inmontering och efter varje dppning-
stillfalle rengdr och infetta alla anliggningsy-
tor i lock och ram innan locket placeras i
ramen. Fyll nyckelhalen med papper eller
oljgindrénkt trassel



